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Fiche technique ST710-PCA.07
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Minuterie

Numéro d‘article: 900211.002

Date: 03.05.2019  V1.10

La minuterie librement programmable comporte deux temps d’attente et deux temps actifs. Deux contacts de sortie et deux 
entrées de commutation permettent une utilisation dans toutes les applications possibles à l’aide d’un paramétrage étendu.
Le démarrage et l’arrêt de la minuterie sont possibles aussi bien avec les touches frontales qu’avec les entrées de commu-
tation.

Dimensions avant:  84 mm x 42 mm
Dimensions d‘encastrement:  67,5 mm x 31,5 mm
Etanchéité:   avant IP65
Connexion:   borne fiche-fiche

Description du produit

Schéma de connexion
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Informations générales

Touches de commande

Touche 1 : HAUT
La touche est utilisée conjointement 
avec la touche SET pour le para-

métrage. En appuyant sur cette touche, on 
augmente le paramètre ou la valeur du pa-
ramètre.

Touche 2 : BAS
La touche est utilisée conjointement 
avec la touche Set pour le paramé-

trage. En appuyant sur cette touche, on ré-
duit le paramètre ou la valeur du paramètre.

Touche 3 : SET
Indication du temps de consigne 
t1. La valeur peut être réglée avec 

la touche HAUT ou BAS.

Touche 4 : Start
Démarrage de la minuterie.

Touche 5 : Stop 
Annule la minuterie.
La sonnerie peut également être 

acquittée en appuyant sur la touche.

Niveaux de commande:

1. niveau de commande:
Indication du temps de consigne t1 averc la 
touche SET. La valeur peut être réglée avec 
la touche HAUT ou BAS.. 

2. niveau de commande (P paramètres) :
Configuration des paramètres

En appuyant simultanément sur les touches 
HAUT et BAS pendant au moins 4 secondes, 
on atteint un niveau intermédiaire avec l’af-
fichage PA0. Si aucun mot de passe n’est 
spécifié (version standard), il suffit d’ap-
puyer brièvement sur la touche SET pour 
passer aux paramètres de la minuterie, en 
commençant par P1.

La touche HAUT permet de faire défiler la 
liste vers le haut et la touche BAS de la faire 
défiler vers le bas.
Une pression de la touche SET affiche la va-
leur du paramètre en question. Une pression 
supplémentaire sur la touche HAUT ou BAS 
permet d’ajuster la valeur.
Après relâchement de toutes les touches, la 
nouvelle valeur est sauvegardée. Le retour 
à l’état normal s’effectue automatiquement 
lorsqu’aucune touche n’est enfoncée pen-
dant 60 secondes 

Description fonctionnelle

La minuterie est équipée de deux contacts 
de sortie et d’un buzzer.

La chronologie globale se compose des 
phases successives suivantes :
• Temps d’attente TA1 pour le relais K1 

(le relais K1 est encore inactif)
• Phase active t1 pour relais K1 
• Temps d’attente TA2 pour le relais K2 

(le relais K2 est encore inactif)
• Phase active P15 pour relais K2 (et 

éventuellement buzzer parallèle)

Vous pouvez démarrer avec la touche 4 ou 
l’entrée de commutation E1 (tenir compte du 
paramètre P10). L’annulation est possible à 
tout moment avec la touche 5 ou l’entrée de 
commutation E2 (voir paramètre P11).

Les fonctions de démarrage et d’arrêt via 
les entrées de commutation sont comman-
dées par le front, c’est-à-dire que seul un 
changement d’état dans le bon sens (voir 
paramètre P5 ou P6) conduit à une action.

Notez que la fonction buzzer, si elle est ac-
tivée avec P9, n’est pas nécessairement 
connectée à la sortie K2. Le buzzer retentit à 
la fin ou à la fin de P15, mais il est actif indé-
pendamment de K2 pour une des fonctions 
spéciales (P16=1).

Intervalle de temps et affichage

Pour le temps actif t1, il est possible de sé-
lectionner si le temps restant ou le temps 
écoulé est affiché (voir paramètre P12). En 
revanche, dans le cas des temps d’attente, 
le temps restant est toujours affiché. Si un 
acquittement est prévu pour K2 (voir para-
mètre P13), le temps actif reste affiché à la 
fin jusqu’à l’acquittement.

Si des plages de temps avec affichage 
côlon sont sélectionnées, le côlon clignote 
pendant la séquence. Ceci s’applique au cy-
cle de clignotement :
• Pendant la phase active du relais K1, 

le côlon clignote toutes les secondes.
• Pendant les temps d’attente et pendant 

la phase active du relais K2, le côlon 
clignote à une fréquence accrue.

• A la fin du laps de temps, le côlon ne 
clignote plus, mais s’allume en continu.

Il est possible de spécifier une opération 
sans fin dans laquelle toutes les phases 
sont automatiquement parcourues encore 
et encore.

Il est possible de sélectionner (voir para-
mètre P17) si l’affichage revient au temps 
actif t1 à l’arrêt et après acquittement, ou 
s’arrête à la valeur de temps écoulé corres-
pondante dans son mode d’affichage.

Temps
d‘attente TA1

START K1 marche K1 arrêt K2 marche
Buzzer activé

END
K2 arrêt,
Buzzer

désactivé

Temps
d‘attente TA2

Temps activ t1 Temps activ P15
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Liste des paramètres logiciel .07

Premier niveau de commande (valeur de consigne)

Para-
mètre

Description fonctionnelle Plage de réglage Valeur 
usine

Valeur 
client

t1 Temps actif (consigne) (voir P1) 1:11 h

Deuxième niveau de commande (P paramètres):

Para-
mètre

Description de la fonction Plage de réglage Valeur 
usine

Valeur 
client

P1 Plage de temps pour t1 0 : 0...99,9 secondes
1 : 0...99 min. 59 sec.
2 : 0...999 heures 59 min.

2

P2 Plage de temps pour TA1, TA2 0 : 0...99,9 secondes
1 : 0...99 min. 59 sec.

0

P3 Temps d’attente TA1 0 ... voir P2 0 sec.

P4 Temps d’attente TA2 0 ... voir P2 0 sec.

P5 Fonction de l’entrée E1 (START) 0 : effective avec fermeture
1 : effective avec ouverture

0

P5 Fonction de l’entrée E2 (STOP) 0 : effective avec fermeture
1 : effective avec ouverture

0

P7 Fonction sortie K1 0 : actif pendant l’expiration de la minuterie
1 : inactif pendant l’expiration de la minuterie

0

P8 Fonction sortie K2 0 : actif pendant l’expiration de la minuterie
1 : inactif pendant l’expiration de la minuterie

0

P9 Fonction buzzer K2
(après séquence t1+TA2 ou à la séquence 
P15, voir P13)

0 : pas de buzzer
1 : son continu
2 : intermittent

1

P10 Trigger pour la fonction START 0 : Touche ou entrée de commutation
1 : seulement touche
2 : seulement entrée de commutation

0

P11 Trigger pour la fonction STOP 0 : Touche ou entrée de commutation
1 : seulement touche
2 : seulement entrée de commutation

0

P12 Affichage du temps 0 : Temps restant
1 : Temps écoulé

0

P13 Fin de la séquence K2 (avec P13=0 et 
P13=1 pas de séquence limitée dans le 
temps P15)

0 : avec STOP
1 : avec STOP ou START
2 : P15 démarre après le temps t1+TA2, pas de redémar-
rage après le temps écoulé
3 : P15 démarre après le temps t1+TA2, avec redémarrage 
après le temps écoulé

P14 Plage de temps pour K2 0 : 0...99,9 secondes
1 : 0...99 min. 59 sec.

1

P15 Temps actif K2 0 ... voir P14 2 sec.

P16 Fonctions spéciales 0 : Fonction normale
1 : les deux relais comme K1, inactifs à la séquence K2
2 : les deux relais comme K2, inactifs à la séquence K1

P17 Affichage après l’arrêt et l’acquittement 0 : temps écoulé
1 : temps actif t1

0

Pro Afficher la version du programme
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Liste des paramètres logiciel .07

Description des paramètres :

P1 : Plage de temps
La consigne pour la durée peut être réglée 
en secondes (avec 1/10 de secondes), mi-
nutes et secondes ou heures et minutes.

P5 : Fonction de l’entrée E1 (Start)
P6 : Fonction de l’entrée E2 (Stop)
«Effective avec fermeture» signifie qu’un 
flanc de l’état ouvert à l’état fermé d’un 
contact à l’entrée déclenche la fonction 
START ou STOP.
«Effective avec ouverture» signifie qu’un 
flanc de l’état fermé à l’état ouvert d’un 
contact à l’entrée déclenche la fonction 
START ou STOP.

P7 : Fonction de la sortie K1
P8 : Fonction de la sortie K2
Le réglage «actif» signifie que le contact est 
fermé pendant le temps de fonctionnement 
de la minuterie. Le reste du temps, il est ou-
vert.  
Avec «inactif», il est ouvert pendant le temps 
de fonctionnement de la minuterie et fermé 
pendant le reste du temps.

P9 : Fonction buzzer K2
Le buzzer peut être activé en parallèle avec 
le relais K2. Il émet ensuite un son de façon 
permanente ou intermittente.
Avec la fonction spéciale P16=1, le buzzer 
retentit indépendamment de la sortie K2.

P10 : Trigger pour la fonction START
La fonction START peut être déclenchée à 
l’aide de la touche et/ou de l’entrée E1. 
Ceci est indépendant du déclenchement de 
la fonction STOP.

P11 : Trigger pour la fonction STOP
La fonction STOP peut être déclenchée à 
l’aide de la touche et/ou de l’entrée E2. 
Ceci est indépendant du déclenchement de 
la fonction START.

P12 : Affichage du temps
Avec le réglage «Temps restant», le temps 
est recompté de la consigne à 0.
Dans le réglage «Temps ècoulé», le temps 
est incrémenté de 0 à la consigne.

P13 : Fin de la séquence K2
Avec le réglage «0», aucun temps d’expira-
tion n’est préréglé, la sortie K2 reste active 
jusqu’à ce que la touche STOP soit action-
née. 
Il en va de même pour le réglage «1», mais 
un redémarrage sans arrêt préalable est 
maintenant possible. 
Avec le réglage «2», le temps d’expiration du 
paramètre P15 devient effectif ; après son 
expiration, la minuterie s’arrête à Stop. 
Avec le réglage «3», un redémarrage auto-
matique a lieu à la fin du temps écoulé ; 
le fonctionnement continu jusqu’à l’arrêt ma-
nuel.
P14 : Plage de temps K2
La consigne pour la durée peut être réglée 
en secondes (avec 1/10 de secondes) ou 
minutes et secondes.

P15 : Temps actif K2
Le temps actif K2 est spécifié ici.

P16 : Fonctions spéciales
Dans des cas particuliers, on peut spéci-
fier que les deux relais sont actifs pendant 
le temps d’expiration K1 et restent inactifs 
pendant le temps d’expiration K2 ou que 
les deux relais sont actifs pendant le temps 
d’expiration K2 et restent inactifs pendant le 
temps d’expiration K1.
Notez que le buzzer est couplé au temps 
d’expiration final ou au temps d’expiration 
P15.
Si P16=1, il sonne indépendamment de la 
sortie K2.

P17 : Affichage après l’arrêt et l’acquit-
tement
Ici, vous pouvez définir que l’affichage re-
vient au temps de consigne t1 après l’arrêt 
ou l’acquittement.

Messages d’état

Message Raison Actions
Côlon clignotant L’intervalle de temps a commencé

Buzzer sonne La minuterie est terminée

EP Perte de données dans la mémoire des para-
mètres

S’il n’est pas possible de remédier au défaut en mettant 
l’appareil hors tension puis sous tension, le régulateur 
doit être réparé.



Numéro d‘article : 900211.002 V1.10 Page 5

 © Störk-Tronic 2019 • www.stoerk-tronic.com • Sous réserve de modifications techniques.

Caractéristiques techniques

Entrées E1: Entrée de commutation pour interrupteur externe sans potentiel, démarrage de la minuterie
E2: Entrée de commutation pour interrupteur externe sans potentiel, arrêt de la minuterie

Sorties K1: Relais 8(1,5) A 250 V, contact normalement ouvert
K2: Relais 8(1,5) A 250 V, contact normalement ouvert
Buzzer supplémentaire intégré, 85dB

Affichages Afficheur LED à quattre chiffres, hauteur 13 mm, couleur rouge
Lampe 1 : Lampe LED, diamètre 3mm, couleur rouge, pour indication d’état sortie K1
Lampe 2 : Lampe LED, diamètre 3mm, couleur rouge, pour indication d’état sortie K2

Alimentation 230V, 50Hz/60Hz, puissance absorbée max. 4 VA

Connecteurs Borne enfichable 12 pôles, pas 5,0 mm, pour câble jusqu’à 2,5 mm²

Conditions
d‘environnement

Température de stockage   -20°C...+70°C
Température de fonctionnement  0...50°C
Humidité relative    75 % max., pas de condensation

Poids env 300 g, sans capteur

Degré de protection IP65 de l’avant, IP00 de l’arrière

Classe de protection Classe de protection II, tension nominale 250V~

Boitier Dimensions avant :  84 x 42 mm
Découpe de tableau : 67,5 x 31,5 mm
Profondeur de montage : env. 85 mm
Fixation :   équerre vissée en acier
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